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0,000 = 241,110 m.n.m. Tato výška je umístěna v rovině čisté podlahy 1 NP ID01 a je společná pro všechny objekty viladomů.
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plynovod STL 3 bar, chránička - Pražská plynárenská distribuce

plynárenská zařízení PPD- čichačka, změna materiálu, HUP ve skříňce

plynárenská zařízení PPD- redukce, uzávěr, povrchový znak

kanalizace splašková, ověřená poloha - Pražské vodovody a kanalizace
obsazená nemovitost, kanalizační šachta obsazená

kanalizace dešťová ověřená - Městská část Štěrboholy
obsazená uliční vpust

kanalizace bez rozlišení - Pražské vodovody a kanalizace

Štěrboholský potok zatrubněný (poloha orientační dle dostupných mapových
podkladů upřesněná na základě výkopů v rámci dřívější stavební činnosti -
byla zjištěna poloha v chodníku ul. Ústřední severně od stávajícího oplocení,
před realizací bude provedeno vytyčení skutečné polohy)

dešťová kanalizace - drenáž sportovní hřiště - Městská část Štěrboholy
(zakreslena orientační poloha)

vodovod - pitná voda - Pražské vodovody a kanalizace
podzemní hydrant, přípojkový kohout/ventil/kužel, vodov. šoupě zaměřené

vedení NN (1kV) podzemní - PRE

vedení VN podzemní kabelové - PRE

veřejné osvětlení PRE - kabelové vedení zemní

veřejné osvětlení PRE - kabelová trasa zemní

el. sloupek zaměřený, stávající stožáry - rušené, stávající el. osvětlení
vnitroareálové rušené

telekomunikační nadzemní spoj výška 10m nad terénem
Vodafone a.s. (orientační zákres)

telekomunikace - zaměřený průběh metalického kabelu - Cetin

telekomunikace - zaměřený optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu - Cetin

telekomunikace - nezaměřený průběh metalického kabelu - Cetin

telekomunikace - neprovozované sítě - Cetin

telekomunikace - optická trasa TMCZ 2 a Pasnet - T mobile

slaboproud bez rozlišení (tech. mapa)

slaboproud - tel. kabel  (tech. mapa)

tel. zaměřený

radioreléový spoj elektronické komunikační sítě
České radiokomunikace
spodní hrana OP paprsku 316 m.n.m

HUP

Legenda inženýrské sítě stávající:

Legenda koordinační situace:

Legenda inženýrské sítě navrhované:

přípojka splaškové kanalizace, kamenina DN200, bezvýkopové zhotovení
 
přípojka dešťové kanalizace, PVC Ø200, SN8, plnostěnné
 
areálová splašková kanalizace, PVC, SN8, plnostěnné
 
areálová dešťová kanalizace, PVC, SN8, plnostěnné
 
areálový vodovod, HDPE, PE100RC

areálové veřejné osvětlení, stožár VO, nástěnná svítidla VO

nové vedení NN PRE - přiložení kabelu do stávající trasy

areálový rozvod NN

přípojka slaboproud Cetin

areálové rozvody slaboproudé

areálové veřejné osvětlení

Pozn.: V souvislosti s novým vedením NN z trafostanice k řešenému pozemku dojde ke dvěma
přespojkování kabelů v ulici Měcholupské. Tato přespojkování provede PRE a.s. v rámci běžných
udržovacích prací.

řešené území

stavební pozemek

Stávající stav:

mapa KN - hranice parcel

mapa KN - hranice parcel uvnitř řešeného území
(pozemky v majetku investora)

mapa KN - objekty

stávající zástavba

liniová kresba účelové mapy povrchové situace

stávající sjezd

výška stávajícího terénu zachovávaná

oplocení stávající

buňka - kancelář - demolice

Navrhovaný stav:

společné podzemní garáže

přístřešky TKO

vjezd do společných garáží

pěší průchod

výška stávajícího terénu měněná

výška upraveného terénu návrh

zpevněná plocha - terasa

komunikace vozidlová - kryt živice

komunikace vozidlová - kryt dlažba

komunikace pěší - dlažba
(možnost pojezdu pro údržbu, nutný přístup)

nezpevněná plocha travnatá veřejná

nezpevněná plocha travnatá soukromá

oplocení nové - pletivo + živý plot

mobiliář
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BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - ROZLIV
DĚROVANÝM POKLOPEM DO TERÉNU

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - ROZLIV
DĚROVANÝM POKLOPEM DO TERÉNU

stáv. - celk. dl. 106,6m

stáv. - celk. dl. 57,4m

stáv. - dl. 17,0m

návrh pletivo - dl. 35,4m

návrh pletivo

- dl. 7,8m

návrh opěrná stěna - dl. 54,4m
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sběrné potrubí drenáží PVC JS 150

revizní šachta
PVC d=0,6 m

300 L    1972

PVC JS 125

revizní šachta
PVC d=0,6 m

PVC JS 125

PVC JS 100
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239,29SD2
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SPÁD POTOKA 0,857%

RŠ2 241,10
239,05

NBd

241,09
239,00

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PVC Ø200, SN8, dl. 1,7m

SS2
241,20
236,50 SS1 240,98

236,14

241,05
236,36
NBs

241,10
236,56

RŠ1

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
KT DN200, dl. 8,2m

(BEZVÝKOPOVÉ ZHOTOVENÍ)

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ZASLEPIT
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UV3
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UV5

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ
PŘÍPOJKA HDPEØ40
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0,000 = 241,110 m.n.m.
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kabelová přípojka PRE
- přiložení do stávající trasy

nová skříň PRE

Elektroměrový
rozvaděč

Trafostanice TS2707

300 L    1972

SD1SD2

SPÁD POTOKA 0,857%

DNO POTOKA
237,98

kabelová přípojka PRE
- přiložení do stávající trasy

REV 09/2021 - doplnění sklonů

Max. výška stavby nad terénem = 12,5 m, tzn. atika je ve výšce
253,61 m. n. m.


